
Направляющие скрытого монтажа частичного выдвижения G серии (25 кг.)

Для направляющих под боковины 19 мм 

Внутренняя ширина ящика Внутренняя ширина короба Внутренняя ширина ящика 

Номинальная длина

направляющей

Номинальная длина

направляющей

Внутренняя глубина

короба

Внутренняя глубина

короба

для направляющих Push-open

Край короба 

Край короба 

Зазор для направляющих Push-open

Для удобства разметки пользуйтесь шаблоном DT02 (приобретается отдельно)  
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Установочные размеры Установочные размеры для G02L,G10L,G10M 

Накладной фасад 

Вкладной фасад 

Установочные размеры для G10C,G10,G02A,G02 

Край короба 

Четвертое отверстие 

Край короба Край короба Край короба 

К корпусу ящика К фасаду 

Установка замка 

К корпусу ящика К фасаду 

Установка замка 

www.dtcrussia.ru 



Схема сверления для задней стенки

Установка и снятие ящика с фиксатором

2. На выдвинутые элементы направляющих установите ящик так, чтобы
    отверстия на боковых стенках совпали с цапфами направляющих.   

1. Закрепите направляющие на боковых стенках короба. 

3. Нажмите на фиксатор на направляющих чтобы
   зафиксировать ящик. Задвиньте ящик в корпус.  

4. Для снятия вытяните фиксаторы на направляющих. 
   Поднимите и выдвиньте ящик. 

Схема сверления для направляющих с фиксатором

2. Прикрепите замок к фасаду, боковинам и, по возможности, к дну ящика.  1. Закрепите направляющие на боковых стенках короба. 

3. Расположите ящик на направляющих 
    и задвиньте в корпус до щелчка замка. 

4. Для снятия одновременно нажмите на курки замка и выдвиньте ящик. 

Выдвинуть  

Нажать  

Установка и снятие ящика с замком

Регулировка фасада на направляющих с замком и фиксатором

Регулировка по высоте. Регулировка по высоте за счет гайки на цапфе. 

Для направляющих Soft close 

Для направляющих Push-open 


